NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985 C?é e é

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN . an PERSONENKRAFTWAGEN Zentralabteilung
FAHRZEUGTYP :  GAF,AWF,ALF,ABFT,AFF / FORD I RPS Y
HANDELSBEZNG.  :  ESCORT, ORION (Stand 11/89)
"ANTRAGSTELLER  :  FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -0~

HB6AX 649 AA
2 050 336

NACHTRAG VI

zum
PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
(Zusammenfassung)
Umriistungen : an Personenkraftwagen
Fahrzeugtyp : GAF, AWF, ALF,
ABFT, AFF / Ford
Handelsbezng. : ESCORT, ORION

Antragsteller : Ford-Werke AG
5000 Koln 60
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85

vom 13.12.1985

UMRUSTUNGEN an PERSONENKRAFTWAGEN
FAHRZEUGTYP GAF ,AWF ,ALF ,ABFT,AFF / FORD
HANDELSBEZNG. ESCORT, ORION

ANTRAGSTELLER

A

TUV Rheinland

Zentralabteilung
Typpriifstelle

(Stand 11/89)

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 wl=

NACHTRAG VI

Zum

PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85

(Zusammenfassung)

(Arbeitsunter1age fir den amtlich anerkannten Sachverstindigen/Priifer
bej Fahrzeugpriifungen nach § 19 Abs. 2 Stvz0)

uber

an Personenkraftwagen
des Herstellers

Typ

Handelsbezeichnung

Anderungen:

Es wird hinzugefiigt

Es wird gedndert

Hinweis:

: Ford-Werke AG 3 *‘“"fﬂé,‘,&é

: GAF, AWF, ALF, ABFT, AFF

: ESCORT, ORION

: vom Serienstand abweichende

Rad-/Reifenkombinationen

5000 Kdln

: weitere Best.-Nr. und Kennzeichnung

(wahlweise) fiir das Rad 1fd. Nr. 13

: Pkt. 2.2, Auflage 2) und 5)

Die Angaben des Priifberichtes 5-PB-369/85 vom 13.12.1985 einschlieBlich
aller Nachtrige sind in diesem Nachtrag VI (Zusammenfassung) enthalten.

0. ALLGEMEINES

Nach erfolgter Umriistung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Das
Fahrzeug muB einem amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Priifer fiir den
Kraftfahrzeugverkehr (TUV/TUH) zur Priifung nach § 19 Absatz 2 StVZ0 vorge-

stellt werden.

Nach der Priifung ist eine neue Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der
zustandigen StraBenverkehrsbehdrde (Zulassungsstelle) zu beantragen.



NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN : an PERSONENKRAFTWAGEN st
FAHRZEUGTYP : GAF ,AWF ,ALF ,ABFT,AFF / FORD IRBTIER
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)
ANTRAGSTELLER - FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -2-
1. NAME UND ANSCHRIFT

DES ANTRAGSTELLERS : Ford-Werke AG

5000 Koln 60

2. ANGABEN ZUR UMRUSTUNG

>0 Beschreibung : vom Serienstand abweichende
Rad-/Reifenkombinationen

2.2. Technische Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

zulassig fur : Ford Escort
Typ : GAF AWF
ABE Nummer : E040, E040/1 E085
E041, EO041/1 E085/1
Ausfithrung : alle alle
Typ : ALF
ABE Nummer : E076, E076/1
Ausfiihrung :alle
Auflagen
1. - vuh : 175/70*%R13 auf Rad 6 Jx13 H2 ET 432 14 23 3)
ww. ET +33
2. - vuh : 185/70*R13  auf Rad 6 Jx13 H2 ET +32 1) 2)
ww. ET +33

3. - vuh : 185/60*%R14 auf Rad 5 1/2Jx14 H2 ET +35 2)

4. - vuh : 185/60*%R14 auf Rad 6 Jx14 H2 ET #32 1) 2)
ww. ET +36,5

5. - vuh : 195/50*R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET +35 2) 4)

6. - vuh : 195/50*%R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET 436,565 2) 4)

7. - vuh : 185/60*R14 auf Rad 5 1/2Jx14 FH ET +41 2)

8. - vuh : 195/50%R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET +28 1) 2) 4) 5) 7}
9. - v : 195/50*R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET #28 1) 2) 4) 5) @)

h : 205/50*R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET +28 1) 2} 1)

5274-a T84



NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN : an PERSONENKRAFTWAGEN Zentralabteilung
FAHRZEUGTYP :  GAF,AWF,ALF,ABFT,AFF / FORD i sisatie
HANDELSBEZNG. r ESCORT, ORION (Stand 11/89)
ANTRAGSTELLER FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KOLN 60 =3=
zulassig fiir : Ford Escort Turbo
Typ : ABFT
ABE-Nummer = F1I1S
Ausfiihrung : alle
1. - vuh : 195/50*%R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET £35 Z)
2. - vuh : 195/50*R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET +36,5 2)
3. - vuh : 195/50%R15 auf Rad 7 Jx15 H? ET +28 1) 1)
4. =7 : 195/50*R15 auf Rad 7 X35 H2 ET +28 1) 7)
h  : 205/50*R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET +28 1) 7)
zulassig fir : Ford Orion
Typ : AFF
ABE-Nummer : E0B6, E086/1
EO87, E087/1
Ausfiihrung :alle
Auflagen
1. - vuh : 175/70%R13  auf Rad 6 Jx13 H? ET+#32 1) 2) 3
ww. ET +33
2. - vuh : 185/70*R13  auf Rad 6 Jx13 H? ET 432 1) 2}
ww. ET 433
3. - vuh : 185/60*R14 auf Rad 5 1/2Jx14 H2 ET +35 2)
4. - vuh : 185/60%R14  auf Rad 6 Jx14 H? ET 432 1) 2)
ww. ET 436,5
5. = vuh : 195/50*R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET +35 2) 4)
6. = vuh : 195/50*%R15 auf Rad 6 Jx15 H2 ET #36,5 2) §)
7. - vuh : 185/60%R14  auf Rad 5 1/2Jx14 FH ET +41 2)
8. - vuh : 195/50%R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET +28 1) 2) 4) 5) 7)
9. - v : 195/50*R15 auf Rad 7 Jx15 H? ET +28 1} 2) 4) 5) 7)
h : 205/50*R15 auf Rad 7 Jx15 H2 ET +28 1) 2) 86) 7)

* Jje nach Briefangabe zu Ziff. 20 - 23 Reifen der vorgeschriebenen
Geschwindigkeits- und Tragfahigkeitsklasse erforderlich.

5/274-a 789
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN - an PERSONENKRAFTWAGEN Zentralabteilung
FAHRZEUGTYP - GAF ,AWF ,ALF ,ABFT,AFF / FORD Tuppratstsils
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)
ANTRAGSTELLER - FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -4~
Auflagen
1) An der Achse 2 ist bei Verwendung von Leichtmetall-Radern der Fa.

2:3:

6)

7)

Technische Angaben zu den Leichtmetall-Sonderridern

Centra - ausgenommen Rider gemdB Lfd. Nrn. 9 und 10 (Kreuzrippen-Design)
- die vorhandene Montage-Schraube der Bremstrommel entweder ersatzlos

zu entfernen oder durch eine Senkkopfschraube zu ersetzen. In djesem
Fall ist das Gewindeloch anzusenken.

Die Freigangigkeit gegeniiber Fahrwerks- und Karosserieteilen muB
sichergestellt sein. Beim Rad 1fd. Nr. 9 (6Jx13 H2 ET +33) ist auf
ausreichenden Freiraum zwischen Felgenhorn und Spurstangenkopf zu achten
(mindestens 2 mm).

Ein Schneekettenbetrieb ist mit feingliedrigen Schneeketten bei der
Bereifung 175/70 R13 auf den Antriebsridern der Achse 1 moglich.

Bei den Fahrzeugtypen GAF, AWF und AFF ist im Falle unzureichender
Reifenfreigangigkeit bei Volleinschlag der Lenkung die Verwendung
des Bausatz "Lenkeinschlagbegrenzung" Best.Nr: 9059757, Einbau-
anleitung H 84 SX 3K 660 AOA erforderlich.

Die Reifenlaufflache an Achse 1 ist nach vorne und hinten ausreichend
abzudecken, z.B.:

nach vorne: durch Verwendung eines Frontspoilers (Kennzchng. :
"Ford-RS", KBA 36067/ab Baujahr 08/88: KBA 36555). Ab Baujahr 08/89
ist die Abdeckung nach vorne durch die serienmaBige SpoilerstoB-
stange bereits gegeben.

nach hinten: durch Verwendung von Schwellerleisten (Kennzchng. :
"Ford-RS", KBA 36071).

Die Reifenlaufflache an Achse 2 ist nach vorne und hinten ausreichend
abzudecken, z.B. nach vorne durch Verwendung von Schwellerleisten
(Kennzchng.: "Ford-RS", KBA 36071) und nach hinten durch Verwendung
einer Heckschiirze (Kennzchg.: "Ford-RS", KBA 36082/ab Baujahr 08/88:
KBA 36554).

Zur Gewdhrleistung ausreichender Freigangigkeit der Bereifung ist die
Kotflugelfalz an Achse 1 und 2 in einem Winkelbereich von 45° nach vorne
und hinten, ausgehend von der vertikalen Radmittelebene, vollstindig
umzulegen. Sofern an Achse 2 Anbauteile (z.B. Heckschiirze) die Kot-
fligelfalz umfassen, sind diese im genannten Winkelbereich ebenfalls
umzulegen oder abzutrennen.

1fd. Nr. 1 4. 2

FelgengroBe : 6Jdx13 H2
EinpreBtiefe in mm =32

Hersteller : Centra
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85 é :

vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN : an PERSONENKRAFTWAGEN Sy o
FAHRZEUGTYP : GAF,AWF,ALF,ABFT,AFF / FORD =
HANDELSBEZNG.  :  ESCORT, ORION (Stand 11/89;

- ANTRAGSTELLER - FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KOLN 60 =B~

Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

. NE. 3
FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.
Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 4
FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

" Typzeichen
Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 5
FelgengroRe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

: 6 Jx15

: 35

: RONAL

: 1627587

: Ford-Motorsport

: 9059485
: Ford-Warenzeichen Motorsport 6Jx13 H2 E32

H82 FG 1007 AA, 9059485 (u. Radbolzenab-
deckung)

: nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckrin

5 1/2Jdx14 H2

L a5

: Ronal

: 9059022

: Ford Warenzeichen, Motorsport 9059022
: nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring

2 6 Jx14 H?

S R

: Centra

! 5013238

: Ford-Warenzeichen 6Jx14 H2 E32, HE5 Sx €A,

5013238 (unter Radbo1zenabdeckung)

: KBA 40949
: nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring’

6Jx15 H2 E 35
V85 AB-AA

: nur Bestell-Nr. 6117147 zuldssig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85 é:

vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN 1 an PERSONENKRAFTWAGEN fe""ﬁfbm“"“g

FAHRZEUGTYP ; GAF ,AWF ,ALF ,ABFT,AFF / FORD -

HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)

BNTRAGSTELLER - FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -6-
1fd. Nr. 6

FelgengraBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 7
FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 8
.FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

¥ 6 - JWLE
1 36,5

: Pedrinj

1637772

Ford-Warenzeichen

" 6Jx15 H? E 36.5

V86 AB-AA

> nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig
(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)

5 1/2Jdx14

;41
> AIS
> 6154474

: Ford-Warenzeichen

5 1/2dx14 FH E41
86AB-FA

> nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig
(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)

;7 Jx1b

28
Centra
5050065

: Ford-Warenzeichen
7 Jdx15 H2 E28, HB5 SX EA

5050065 (unter Radbolzenabdeckung)

I nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druck-
ring) in Verbindung mit in den Radbefesti-
gungsbohrungen eingesetzten Konushiilsen

(Bestell-Nr. 5050456)
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85 ::

vom 13.12.1985

TUV Rheinlanc

UMRUSTUNGEN 3 an PERSONENKRAFTWAGEN iﬂn"ﬁfbffung
FAHRZEUGTYP 5 GAF,AHF,ALF,ABFT,AFF / FORD yipitatelin
HANDELSBEZNG. : ESCORT, ORION (Stand 11/89
- ANTRAGSTELLER FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KOLN 60 -7-
1fd. Nr. g
FelgengrdBe : 6 Jx13 H2
EinpreBtiefe mm : 33
wahlweise 32
Hersteller Centra
Ford-Best . -Nyp. : 5050650
Kennze%chnung, auBen XCY
6 Jx13 H2, €33, 213603/1 7
KBA 41359

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 10
FelgengroBe
-EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

: Centra

6 Jx14 H2, e32, 213604 C,

(erhaben eingegossen im Radansch1u8bereich,
Buchstabe "C" eingeprigt)

wahlweise

Ford-Warenzeichen

Made in Germany

6 JX13 H2, e32

5050650, H 87SX-CA

KBA 41359

(erhaben eingegossen in Radansch]uBbereich)

- nur Bestell-Nr. 6117147 zuldssig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)

6 Jx14 H2
32

5050652

XCY

KBA 41334
(eingegossen im Radansch1u8bereich,
Buchstabe "C" eingeprigt)

wahlweise

Ford-Warenzeichen

Made in i.Germany

6 JX14 H2, ET32

5050652, H 87SX EA

KBA 41334

(eingegossen in Radansch]uBbereich)
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85 ; :

vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN © an PERSONENKRAFTWAGEN Sl i
FAHRZEUGTYP = GAF , AWF ,ALF ,ABFT ,AFF / FORD L
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)

ANTRAGSTELLER : FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KoLN 60

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 11
FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller

Ford-Best . -Nr.

Kennzeichnung, auBen

innen

Radbefestigungsteile

1fd. Nr. 12
FelgengroBe
EinpreBtiefe mm
Hersteller
Ford-Best.-Nr.

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

_8_

- nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druck-
ring)

7 Jdx15 HZ
1 28

: Centra

: 5050662

o XCY

7 Jx15 H2, e28,

132705 E

KBA-2 o ; (nach Erteilung der ABE)
(erhaben eingegossen unter Radbolzen-
abdeckung, Buchstabe "g*® eingepragt)

: H 87SXLA

5050662

GieRdatum

GieBereizeichen

(erhaben eingegossen "™ und "62"
eingepragt)

: nur Bestell-Nr. 6117147 zuldssig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)

D6 JIx14 H2

36,5

: Ford

: 6138664

: Ford-Warenzeichen, 6Jx14 H? E 3645,

86AB-EA

> nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen Druckring)




5/274-a 789

UMRUSTUNGEN
FAHRZEUGTYP
HANDELSBEZNG .
ANTRAGSTELLER

NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

an PERSOMENKRAFTWAGEN fentérbﬁﬂung
GAF,AWF ,ALF ABFT,AFF / FORD pprivisli
ESCORT, ORION ) (Stand 11/89)
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KOLN 60 -9-
1fd. Nr. 13
FelgengroRe D6 Jx14 H2
EinpreBtiefe mm - 46 5
Hersteller Ford
Ford-Best.-Nr. : 6169496
Kennzeichnung, auBen : Ford-Warenzeichen, 6 Jx14 x 36,5
89AB-CA
wahlweise
Ford-Best.-Nr. : 1659578

Kennzeichnung, auBen

Radbefestigungsteile

VERWENDUNGSBEREICH

: Ford-Warenzeichen, 6 Jx14 x 36,5

89AB-CB

: nur Bestell-Nr. 6117147 zulassig

(Radbolzen mit drehbarem konischen
Druckring)

Die Verwendung der unter 2.2. beschriebenen Umriistung ist an den nachste-

hend aufgefiihrten Fahrzeu

zulassig:

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp

ABE-Nummer

Handelsbezeichnung

Fahrzeugtyp
ABE-Nummer

Handelsbezeichnung

Fahrzeugtyp
ABE-Nummer

Handelsbezeichnung

: AFF
: * E086, * E086/1

: Orion

gtypen bei ansonsten serienmaBiger Ausriistung

: * Ford-Werke AG

5000 Koln

** Ford Espana S.A:
Almusafes (Valencia) / Spanien

: GAF AWF

: * E040, * E040/1 * E085, * E085/1
*XEQ41, **EQ81/1

: Escort Escort Kombi

: ALF ABFT

: * E076, * E076/1 % E115

: Escort Cabrio Escort Turbo

*XE087, **E087/1




NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN . an PERSONENKRAFTWAGEN T el abteling
FAHRZEUGTYP : GAF , AWF ,ALF ,ABFT AFF / FORD VERET
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)
ANTRAGSTELLER FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -10-

4. PRUFUNGEN

Die Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Fahrefprobung in
beladenem und teilbeladenem Zustand unterzogen, in der unter anderem
die Freigingigkeit der Rader,

das Fahrverhalten auf schlechten Wegstrecken,
das Fahrverhalten im Grenzbereich,

das Bremsverhalten sowie

das Lenkverhalten

gepriuft wurde.

Ergebnis:

Die Freigangigkeit der Rider war unter allen auftretenden Betriebs-
bedingungen ausreichend.

Das Fahrverhalten fiihrte zu keinen negativen Feststellungen.

Beurteilung:

Die o0.g. Umriistungen verschlechtern weder das Fahrverhalten noch
haben sie negative Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrs-
sicherheit des Fahrzeugs.

5. HINWEISE FUR DEN AMTLICH ANERKANNTEN SACHVERSTANDIGEN/PRUFER

1. Der Umbau von Rad-/Reifenkombinationen ist nur an Achse 1 und 2
gleichzeitig zulassig.

2. Die vorgegebenen Radbefestigungsteile beij den Radern sind zwingend
erforderiich.

3. Voraussetzung fiir die Prifung ist, daB

die angegebenen Kennzeichnungen der verwendeten Teile auch nach der
Unriistung erhalten bleiben,

die Umbauten nach der bei der Priufung nach § 19 (2) stvzo vorzulegen-
den Einbauanleitung des Fahrzeugherstellers vorgenommen wurden,

W23 789
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369/85
vom 13.12.1985

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN : an PERSONENKRAFTWAGEN ientrqf{abtiﬂung
FAHRZEUGTYP 5 GAF ,AWF JALF ,ABFT,AFF / FORD YRR ateite
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION (Stand 11/89)

BNTRAGSTELLER FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KOLN 60 =11=

nachtrdgliche Veranderungen an den aufgefiihrten Umriistteilen nicht
vergenommen wurden und

die erforderlichen Auflagen eingehalten sind.

4. Uber die in diesem Bericht aufgefihrten Umriistungen liegen dem TiV
Rheinland e.V. Einversténdniserk]érungen der Fa. Ford-Werke AG, Koln vor.

5. Bestandteil dieser Einversténdniserk]érungen sind ggf. Auflagen, die
vom Fahrzeughersteller fiir Fahrzeugumriistungen gemal § 19 (2) Stvzo
vorgeschrieben werden.

6. Die in diesem Bericht beschriebenen Umristungen beinhalten neben sonstige
Auflagen und Hinweisen auch diese, speziell durch den Fahrzeughersteller
gemachten Auflagen.

1. Bei den Fahrzeugtypen GAF, AWF und AFF ist bej der Abnahme die Frei-
gangigkeit der Bereifung an Achse 1 im Einzelfall zu priufen, da
serienmdBig unterschiedliche Lenkanlagen verbauyt werden. Sofern die
Freigangigkeit der Bereifung bej Volleinschlag der Lenkung unzurei-
chend ist, ist sie durch Verwendung des Bausatzes “Lenkeinschlag-
begrenzung" (s. Pkt. 2.2. Auflage 4) wiederherzustellen.

6. ANGABEN ZUM FAHREZUGBRIEF

Zift. 3
(Bemerkungen) : (Art und Umfang der Umriistung
beschreiben)
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NACHTRAG VI zum PRUFBERICHT NR. 5-PB-369,/85
vom 13.12.1985

A

TUV Rheinland

UMRUSTUNGEN : an PERSONENKRAFTWAGEN fﬁ"ﬁa??ffune
FAHRZEUGTYP : GAF ,AWF ,ALF ,ABFT,AFF / FORD YRprateelic
HANDELSBEZNG. - ESCORT, ORION 3 (Stand 11/89)
ANTRAGSTELLER - FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 5000 KGLN 60 -12-

- SCHLUSSBESCHEINIGUNG

Die unter 3. genannten Fahrzeugtypen
den heute giiltigen Vorschriften der

Dieser Bericht umfaBt dje Blatter 1

vervielfaltigt und weltergeben werde
5-PB-369/85 vom 13.12.1985 einschlie
Nachtrag VI (Zusammenfassung) enthal

Er verliert seine Gultigkeit, wenn
den Fahrzeugtypen EinfluB auf die Ve
haben.

Koln, 29 NOV. 89

wa-be

entsprechen nach der Umriistung insowei
Stvzo0.

bis 12 und darf nur in vollem Wortlaut
n. Die Angaben des Prifberichtes

Blich aller Nachtrage sind in diesem
ten.

serienmdBig vorgenommene Anderungen an
rwendung der beschriebnenen Umriistung

Der amtlich anerkannte Sachverstandige

fir den Kraftfahrzeugverkehr

ﬁ/w

Udo Grylewicz



